AkzoNobel

FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANGCA
DE PRODUTOS QUIMICOS

CORAL CORALIT SECAGEM RAPIDA BRILHANTE COLORADO

‘Secéo 1. Identificacdo do produto e da empresa

Nome da substancia ou : CORAL CORALIT SECAGEM RAPIDA BRILHANTE COLORADO
mistura
Tipo do produto : Liquido.

Usos relevantes identificados da substancia ou mistura e usos desaconselhados
N&o aplicavel.
Uso do produto . Esmalte base solvente ideal para superficies externas.

Detalhes do fornecedor da ficha de informagdes de seguranca

Akzo Nobel Ltda - Divisdo Tintas Decorativas
Fabrica 1 - Av. Papa Joao XXIlII, 2100

Vila Carlina - Maua - Sao Paulo - Brasil

CEP: 09370-901

Fabrica 2 - Av. Getulio Vargas, 7230 - km 12 - Bloco A
Bairro Curado - Recife - Pernambuco - Brasil

CEP: 50670-440

Telefone: 08000-11-77-11

Endereco eletrénico da . disk.coral@akzonobel.com
pessoa responséavel por
este SDS

Telefone para emergéncias
+55 11 4543-8888

Numero de telefone . CEATOX: 0800-014-8110
Verséao 4
Data da edicédo anterior . 18-5-2017

Secéao 2. Identificagcao de perigos

Classificago da substancia : LIQUIDOS INFLAMAVEIS - Categoria 3

ou mistura IRRITACAO A PELE - Categoria 2
SENSIBILIZACAO A PELE - Categoria 1
CARCINOGENICIDADE - Categoria 2
TOXICIDADE A REPRODUGAO (Fertilidade) - Categoria 2
TOXICIDADE A REPRODUCAO (Crianga por nascer) - Categoria 2
TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS — EXPOSICAO
UNICA (Efeitos narcéticos) - Categoria 3
TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS — EXPOSICAO
REPETIDA (6rgéos de audicao) - Categoria 2
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — AGUDO - Categoria 2
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — CRONICO - Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS
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Secao 2. Identificacdo de perigos

Pictogramas de perigo : : I :

Palavra de adverténcia : Atencéo

Frases de perigo : H226 - Liquido e vapores inflamaveis.
H315 - Provoca irritacéo a pele.
H317 - Pode provocar reacdes alérgicas na pele.
H361 - Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
H351 - Suspeito de provocar cancer.
H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
H373 - Pode provocar danos aos 6rgéos por exposi¢do repetida ou prolongada.
(6rgéos de audicéo)
H411 - Téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaucao

Geral : P102 - Mantenha fora do alcance das criancas.
P101 - Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o
rétulo.

Prevencao : P280 - Use luvas de protecdo. Use prote¢do ocular ou facial.

P210 - Mantenha afastado de calor, faisca, chamas aberta e superficies quentes e
fontes de ignicdo. N&o fume.

P241 - Use sistemas elétricos a prova de explosédo, ventilagao, iluminagéo e todos
0s equipamentos de manuseio de materiais.

P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 - Evite 0 acumulo de cargas eletrostaticas.

P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P273 - Evite a liberacdo para o meio ambiente.

Resposta a emergéncia : P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo):
Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua ou
tome uma ducha.

P332 + P313 - Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico.

Armazenamento : P405 - Armazene em local fechado a chave.
P403 - Armazene em local bem ventilado.
P235 - Mantenha em local fresco.

Disposicéao : P501 - Descarte o conteldo e o recipiente conforme as regulamentagdes locais,
regionais, nacionais e internacionais.

destilados (petréleo), leves tratados com hidrogénio
solvente de Stoddard

etilbenzeno

Xileno

diéxido de titanio

bis(2-etilhexanoato) de célcio

acido neodecandico, sal de cobalto
butanona-oxima

acido 2-etilhexandico, sal de zircénio

Outros produtos que néo : Nenhum Conhecido.
resultam em uma
classificacao

Secao 3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Substancia/mistura . Mistura

Outras maneiras de : 5202975 / 5202976
identificac&o

Numero de registro CAS/outros identificadores

Nimero de Registro CAS  : N&o aplicavel.
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Secao 3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Numero da CE . Mistura.
Nome quimico % Numero de
Registro CAS
destilados (petréleo), leves tratados com hidrogénio 25-<50 64742-47-8
solvente de Stoddard 10-< 25 8052-41-3
etilbenzeno 1-<25 100-41-4
Xileno 1-<25 1330-20-7
diéxido de titanio 1-<25 13463-67-7
bis(2-etilhexanoato) de calcio 0-<1 136-51-6
acido neodecandico, sal de cobalto 0-<1 27253-31-2
butanona-oxima 0-<1 96-29-7
acido 2-etilhexandico, sal de zirconio 0-<1 22464-99-9

N&o ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e
nas concentracdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para saude ou para o ambiente e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta secéo.

Limites de exposi¢cdo ocupacional, caso disponiveis, encontram-se indicados na secéo 8.

Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Descricao das medidas necessarias de primeiros socorros

Contato com os olhos

Inalacao

Contato com a pele

Ingestao

: Lavar imediatamente os olhos com 4gua em abundéancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo sendo usadas lentes
de contato e remové-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos.
Consulte um médico.

: Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posic¢ao que
favoreca a respiracdo. Se houver suspeita de presenca de vapores que ainda
estejam presentes, o pessoal de resgate devera utilizar uma mascara apropriada
ou um aparelho de respiragdo autbnomo. Se ocorrer falta de respiracéo, respiracdo
irregular ou parada respiratoria, fazer respiragédo artificial ou fornecer oxigénio por
pessoal treinado. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a
ressuscitacdo boca a boca. Consulte um médico. Se necessario, chame um
centro de controle de intoxicagdo ou um médico. No caso de perda de consciéncia,
colocar a pessoa em posicao de recuperacao e procurar imediatamente a
orientacdo médica. Manter um conduto de ventilacdo aberto. Soltar partes
ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou c6s. No caso de inala¢éo
dos produtos em decomposicao pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A
pessoa exposta pode necessitar vigilancia médica durante 48 horas.

: Lave com agua e sab&o em abundancia. Remova roupas e calgados contaminados.
Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou
usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um
médico. No caso de qualquer reclamagédo ou sintomas, evite exposicao adicional.
Lavar as roupas antes de reutiliza-las. Limpe completamente os sapatos antes de
reusa-los.

: Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver. Remova a vitima para
local ventilado e mantenha-a em repouso numa posicao que favoreca a respiracao.
Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dé
pequenas quantidades de agua para beber. Suspenda a ingestao de 4gua caso a
pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Nao
induzir vémitos a ndo ser sob recomendac¢do de um médico. No caso de vomitos, a
cabeca devera ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmdes. Consulte um
médico. Se necessério, chame um centro de controle de intoxicagdo ou um médico.
Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de
consciéncia, colocar a pessoa em posicéo de recuperacdo e procurar imediatamente
a orientacdo médica. Manter um conduto de ventilagcdo aberto. Soltar partes
ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cés.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

darevisao
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Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Inalacéo

Contato com a pele
Ingestao

: Pode provocar depressao do sistema nervoso central (SNC). Pode provocar
sonoléncia ou vertigem.

: Provoca irritacao a pele. Pode provocar reac8es alérgicas na pele.
: Pode provocar depressao do sistema nervoso central (SNC).

Sinais/sintomas de exposicdo excessiva

Contato com os olhos

Inalacéo

Contato com a pele

Ingestéo

. Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritacdo

lacrimejamento

vermelhid&do

. Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
nausea ou vomito

dor de cabeca
sonoléncia/fadiga
tontura/vertigem
inconsciéncia peso fetal
reduzido aumento de
mortes fetais ma
formagé&o Ossea

. Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacéo

vermelhidao

peso fetal reduzido
aumento de mortes fetais
ma formacao éssea

. Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
peso fetal reduzido

aumento de mortes fetais
ma formacédo 6ssea

Se necessario, indicacdo de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico

Tratamentos especificos
Protecdo das pessoas
que prestam os primeiros
socorros

: No caso de inalac¢éo dos produtos em decomposi¢céo pelo fogo, os sintomas podem
ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilancia médica durante 48
horas.

: Sem tratamento especifico.

: Nenhuma acgéo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado. Se houver suspeita de presenca de vapores que ainda
estejam presentes, o0 pessoal de resgate devera utilizar uma mascara apropriada
ou um aparelho de respiracdo autbnomo. Pode ser perigoso a pessoa que prové
ajuda durante a ressuscitacdo boca a boca. Lavar completamente as roupas
contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar luvas.

Consulte a Secao 11 para Informac@es Toxicologicas

Secao 5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extincao

Meios de extingéo
adequados

Meios de extin¢ao
inadequados

Perigos especificos da
substéncia ou mistura

. Utilizar pé quimico seco, CO2, agua pulverizada (névoa) ou espuma.

: NAO utilizar jato de agua.

: Liquido e vapores inflamaveis. Em situac&o de incéndio ou caso seja aquecido, um
aumento de pressédo ocorrera e o recipiente podera estourar, com o risco de uma
subsequente explosdo. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou
explosdo. Este material é toxico para a vida aquatica com efeitos prolongados. A
agua usada para apagar incéndio e contaminada com esse material deve ser
contida e jamais despejada em qualquer curso d'agua, esgoto ou dreno.

Data da ultima revisdo/Data
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Secao 5. Medidas de combate a incéndio

Perigosos produtos de
decomposicao térmica

Medidas de protecéo
especiais para 0s
bombeiros

Equipamento de protegéo
especial para bombeiros

: Os produtos de decomposi¢éo podem incluir os seguintes materiais:

dioxido de carbono
monoxido de carbono
oxidos de nitrogénio
6xidos/6xidos metalicos

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanc¢a do
acidente, se houver fogo. Nenhuma a¢éo deve ser tomada que envolva qualquer
risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Remover os recipientes da area do
incéndio se isso puder ser feito sem risco. Use borrifamento d"agua para manter
frio os recipientes expostos ao fogo.

: Os bombeiros devem usar equipamentos de protecdo adequados e usar um
aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em

modo de presséo positiva.

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo
faz parte dos servicos
de emergéncia

Para o pessoal do
servico de emergéncia

Nenhuma acado deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. Ndo deixar entrar pessoas
desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material
derramado. Desligue todas as fontes de ignic&o Eliminar todas as fontes de
ignicdo, impedir centelhas, fagulhas, chamas e ndo fumar na &rea de risco. Nao
respirar vapor ou bruma. Forneca ventilacao adequada. Utilizar mascara
adequada quando a ventilacéo for inadequada. Use equipamento de protecdo
pessoal adequado.

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com
derramamentos, atencdo para as observacdes na secdo 8 quanto aos materiais
adequados e nao adequados. Consulte também as informacdes "Para o pessoal
gue ndo faz parte dos servi¢cos de emergéncia".

Precaucdes ao meio ambiente: Evite a dispersédo do produto derramado e do escoamento em contato com o solo,

cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o
produto tenha causado poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
Material poluente de agua. Pode ser prejudicial ao ambiente se lancado em
grandes quantidades. Recolha o material derramado.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Pequenos derramamentos

Grande derramamento

. Interromper o vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de

derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
exploséo. Diluir com 4gua e limpar se solavel em agua. Alternativamente, ou se
solivel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente
adequado de eliminacdo dos residuos. Descarte através de uma empresa
autorizada no controle do residuo.

. Interromper o vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de

derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
exploséo. Liberacéo a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos de
agua, pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada para
uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os
derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes ndo
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomacea, e
colocados no contentor para eliminacdo de acordo com a legislagéo local (consulte
a Secdo 3). Descarte através de uma empresa autorizada no controle do residuo.
O material absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o produto
derramado. Obs.: Consulte a Secdo 1 para obter informacdes sobre os contatos de
emergéncia e a Secao 13 sobre o descarte de residuos.

Data da ultima revisdo/Data
darevisao
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‘Secéo 7. Manuseio e armazenamento

Precaucdes para manuseio seguro

Medidas de protecao

Recomendacdes gerais
sobre higiene ocupacional

Condicdes de
armazenamento seguro,
incluindo qualquer
incompatibilidade

. Utilizar equipamento de protecdo pessoal adequado (consulte a Secao 8). Pessoas

com historico de problemas de sensibilizagao de pele ndo devem ser empregados
em nenhum processo no qual este produto é usado. Evitar a exposicao - obter
instrucfes especificas antes da utilizacdo. Evite a exposicdo durante a gravidez.
N&o manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaucdes
de seguranca. Ndo deixar entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com
a roupa. Nao respirar vapor ou névoa. Nao ingerir. Evite a liberacéo para o meio
ambiente. Manusear apenas com ventilacdo adequada. Utilizar mascara
adequada quando a ventilagao for inadequada. Nao entre em areas de
armazenamento e locais fechados a menos que sejam adequadamente ventilado.
Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material
compativel, herméticamente fechado quando néo estiver em uso. Armazenar e
usar longe de calor, faiscas, labaredas ou qualquer outra fonte de igni¢cao. Usar
equipamento elétrico (ventilagéo, iluminacdo e manuseio de material) a prova de
exploséo. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Tomar medidas preventivas
contra descargas eletrostaticas. Recipientes vazios retém residuo do produto e
podem ser perigosos. Nao reutilizar o recipiente.

: Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o material € manuseado,

armazenado e processado. Os funcionarios devem lavar as maos e o rosto antes
de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o0 equipamento de
protecdo antes de entrar em &reas de alimentacdo. Consulte a secdo 8.2 para
outras informacdes relativas a medidas de higiene.

Armazenar de acordo com a legislacéo local. Armazenar em uma &rea aprovada e
isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em &rea seca,
fresca e bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja Se¢éo 10) e
alimentos e bebidas. Armazene em local fechado a chave. Eliminar todas as fontes
de ignicé@o. Separar dos metais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e
vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem
ser selados cuidadosamente e mantidos em posicao vertical para evitar
vazamentos. Ndo armazene em recipientes sem roétulos. Utilizar um recipiente
adequado para evitar a contaminacdo do ambiente.

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional

Nome quimico

Limites de Exposicao

solvente de Stoddard

etilbenzeno

xileno

dioxido de titanio

destilados (petroleo), leves tratados com hidrogénio ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016).

Absorvido pela pele.
TWA: 200 mg/m3, (as total hydrocarbon
vapor) 8 horas.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016).
TWA: 100 ppm 8 horas.
TWA: 525 mg/m3 8 horas.
Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil,
11/2001).
LT: 78 ppm 8 horas.
LT: 340 mg/m3 8 horas.
Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil,
11/2001).
LT: 78 ppm 8 horas.
LT: 340 mg/m3 8 horas.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016).
TWA: 10 mg/m?3 8 horas.

acido neodecandico, sal de cobalto ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016).

TWA: 0,02 mg/ms3, (as Co) 8 horas.

acido 2-etilhexandico, sal de zircénio ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016).

TWA: 5 mg/m3, (as Zr) 8 horas.

Data da ultima revisdo/Data
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Secao 8. Controle de exposicéo e protecéo individual

I STEL: 10 mg/m3, (as Zr) 15 minutos.

Medidas de controle de
engenharia

Controle de exposicao
ambiental

Medidas de prote¢cdo pessoal

Medidas de higiene

Protecdo dos olhos/face

Protecdo da pele
Protecdo para as maos

Protecéo do corpo

Outra protecdo para a pele

Protecgao respiratoria

Controle de exposicéo
ambiental

: Manusear apenas com ventilacdo adequada. Utilize processos fechados,
ventilacdo local ou outro controle de engenharia para manter os niveis de
exposicdo dos trabalhadores abaixo dos limites de exposi¢do recomendados. Os

controles de engenharia também precisam manter gases, vapores ou

concentracdes de po abaixo de qualquer limite de explosao. Utilizar equipamento a

prova de explosdes.

. As emissfes dos equipamentos de ventilacdo ou de processo de trabalho devem
ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislacédo sobre a
protecdo do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou
modificacdes de engenharia nos equipamentos do processo podem ser

necessarios para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

: Lave muito bem as méos, antebragos e rosto apés manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. A
roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho. Lavar as
vestimentas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegure que os locais de
lavagem de olhos e os chuveiros de seguranca estejam préximos dos locais de

trabalho.

: Usar 6culos de seguranca que obedecem aos padrdes estabelecidos sempre que

uma avaliacdo de risco indicar que existe risco de exposi¢ao respingos, gases,
vapores ou poés. A protecdo a seguir devera ser usada caso haja possibilidade de
contato, salvo se for avaliado ser necessaria uma protecdo maior ainda: oculos de

protec&o contra respingos quimicos.

. O pessoal deve utilizar vestuario antiestatico de fibras naturais ou sintéticas

resistentes a altas temperaturas.

: Devem ser selecionados os cal¢ados e outras medidas préprias para protecdo da
pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas
devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

. Se os trabalhadores forem expostos a concentracdes acima do limite de exposi¢ao,
devem utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratérias certificados apropriados.

Operacdes como lixamento, queima do filme da tinta podem gerar pé e/ou vapores
perigosos. Lixamento a imido deve ser utilizado quando possivel. Trabalhar em
areas bem ventiladas. Use equipamento de protecéo respiratdria adequado.

: N&o permita o contato com canos ou cursos de agua.

Secdao 9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto
Estado fisico
Cor

Odor

Limite de odor

pH

Ponto de fusédo

Ponto de ebulicéo inicial e
faixa de temperatura de
ebulicdo

Ponto de fulgor
Tempo de combustéo

: Liquido.

: Colorado

: Odor caracteristico.
: N&o disponivel.

: N&o disponivel.

: N&o disponivel.

: 145°C

: Copo fechado: 37°C
: N&o aplicavel.

Data da ultima revisao/Data
darevisao

:12-1-2018
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Secédo 9. Propriedades fisicas e quimicas

Taxa de combustao
Taxa de evaporacédo

: Nao aplicavel.
: N&o disponivel.

Inflamabilidade (sélido; gas) : N&o disponivel.

Limites de explosividade
(inflamabilidade) inferior e
superior

Presséo de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade

Solubilidade na agua
Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua

Temperatura de autoignicéo

Temperatura de
decomposicao

. Inferior: 0,6 — 0,9%

: superior: 6 a 8%

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: 0,917 - 0,957 g/cm3

: Insoltvel nos seguintes materiais: agua fria.

: Nao disponivel.
: N&o disponivel.

: Nao disponivel.
: N&o disponivel.

: Nao disponivel.

Secao 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

Estabilidade quimica

Possibilidade de reagdes
perigosas

Condicdes a serem evitadas

Materiais incompativeis

Produtos perigosos da
decomposicao

: N&o existem dados de testes especificos disponiveis relacionados a reatividade

deste produto ou de seus ingredientes.

: O produto é estavel.

: N&o ocorrerdo reacdes perigosas em condicbes normais de armazenagem e uso.

. Evite todas as fontes possiveis de igni¢éo (faisca ou chama). Nao deixar sob
pressao, cortar, soldar, furar, triturar ou expor estes recipientes ao calor ou fontes

de ignicéo.

: Reativo ou incompativel com os seguintes materiais:

materiais oxidantes

: Sob condi¢Bes normais de armazenamento e uso ndo devem se formar produtos
de decomposicédo perigosa.

Secao 11. Informacdes toxicoldégicas

Informacédo sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda
N&o disponivel.

Irritacdo/corrosao

Nome do Produto/ Resultado Espécie Pontuacéo|Exposicdo |Observacéo
Ingrediente
etilbenzeno Olhos - Forte irritacao Coelho - 500 -
milligrams
Pele - Levemente irritante |Coelho - 24 horas 15 |-
milligrams
Xileno Olhos - Levemente Coelho - 87 milligrams | -
irritante
Olhos - Forte irritacao Coelho - 24 horas 5 -
milligrams
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Pele - Levemente irritante |Rato - 8 horas 60 -
microliters
Pele - Irritacdo moderada |Coelho - 24 horas 500 | -
milligrams
Pele - Irritacdo moderada |Coelho - 100 Percent | -
diéxido de titanio Pele - Levemente irritante |Humanos - - -
butanona-oxima Olhos - Forte irritagcéo Coelho - - -

Sensibilizacdo respiratéria ou a pele
N&o disponivel.

Mutagenecidade em células germinativas
N&o disponivel.

Carcinogenicidade
N&o disponivel.

Toxicidade a reproducéo
N&o disponivel.

Teratogenicidade
N&o disponivel.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — exposicao Unica

Nome Categoria Rota de Orgéos alvos
exposicéao

destilados (petréleo), leves tratados com hidrogénio Categoria 3 N&o aplicavel. Efeitos narcoticos

Xileno Categoria 3 N&o aplicavel. Irritacdo da &rea

respiratoria

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — exposic¢ao repetida

Nome Categoria Rota de Orgéos alvos
exposicao
etilbenzeno Categoria 2 N&o determinado | 6rgados de audi¢éo

Perigo por aspiracdo

Nome Resultado

destilados (petréleo), leves tratados com hidrogénio PERIGO POR ASPIRAC}@O - Categoria 1

solvente de Stoddard PERIGO POR ASPIRACAO - Categoria 1

etilbenzeno PERIGO POR ASPIRACAO - Categoria 1

Xileno PERIGO POR ASPIRACAO - Categoria 1
Informacdes das rotas : N&o disponivel.

provaveis de exposicao
Efeitos Agudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Inalacéo : Pode provocar depresséo do sistema nervoso central (SNC). Pode provocar
sonoléncia ou vertigem.

Contato com a pele : Provoca irritacao a pele. Pode provocar reagfes alérgicas na pele.

Ingestao : Pode provocar depresséo do sistema nervoso central (SNC).

Sintomas relativos as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Contato com os olhos : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritacdo
lacrimejamento
vermelhidao
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Inalacéo

Contato com a pele

Ingestao

: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
nausea ou vomito
dor de cabeca
sonoléncia/fadiga
tontura/vertigem
inconsciéncia
peso fetal reduzido
aumento de mortes fetais
ma formacéo ossea

: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacéo
vermelhidédo
peso fetal reduzido
aumento de mortes fetais
ma formacédo ossea

. Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
peso fetal reduzido
aumento de mortes fetais
mé formacao éssea

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crénicos de curto e longo periodos

Exposicéo de curta duracdo

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais tardios
Exposicéo de longa duragéo

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais tardios

N&o disponivel.

Né&o disponivel.

N&o disponivel.

N&o disponivel.

Efeitos Cronicos em Potencial na Saude

N&o disponivel.

Geral

Carcinogenicidade

Mutagenecidade em
células germinativas

Teratogenicidade
Efeitos congénitos
Efeitos na fertilidade

Dados toxicolégicos

: Pode provocar danos aos 6rgéos por exposi¢éo repetida ou prolongada. Uma vez
sensibilizado, uma severa reacdo alérgica pode ocorrer quando exposto a niveis

muito baixos.

: Suspeito de provocar cancer. O risco de cancer depende da duracdo e do nivel de

exposi¢éo.

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Suspeita-se que prejudique o feto.

: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Suspeita-se que prejudique a fertilidade.

Estimativa da toxicidade aguda

Via Valor ATE
Dérmico 57757,6 mg/kg
Inalacdo (vapores) 284,2 mgll

Data da ultima revisdo/Data
darevisao

1 12-1-2018
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Toxicidade
Nome do Produto/ Resultado Espécie Exposicédo
Ingrediente
destilados (petrdleo), leves | Agudo. LC50 2200 pg/l Agua fresca Peixe - Lepomis macrochirus 4 dias
tratados com hidrogénio )
Xileno Agudo. EC50 90 mg/l Agua fresca Crustaceos - Cypris subglobosa | 48 horas

Agudo. LC50 8,5 ppm Agua marinha Crustaceos - Palaemonetes 48 horas

) pugio - Adulto
Agudo. LC50 13400 pg/l Agua fresca | Peixe - Pimephales promelas 96 horas

Persisténcia/degradabilidade
N&o disponivel.

Potencial bioacumulativo

Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente

solvente de Stoddard 3.16 a 7.06 - alta
etilbenzeno 3,6 - baixa
Xileno 3,12 8.1a25.9 baixa

Mobilidade no solo

Coeficiente de Particdo : N&o disponivel.
Solo/Agua (Koc)

Outros efeitos adversos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Secao 13. Consideragdoes sobre destinacéo final

Métodos recomendados . A geracéo de residuo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
para destinacgao final eliminacdo deste produto, solu¢des e qualquer subproduto devem obedecer as

exigéncias de protecéo ambiental bem como legislagéo vigente para o descarte de
residuos segundo as exigéncias regionais do local. Descarte 0 excesso de
produtos néo reciclaveis através de uma empresa autorizada no controle do residuo.
Os residuos ndo devem ser eliminados sem tratamentos para 0 esgoto, a menos
que estejam totalmente compativeis com os requisitos das autoridades locais. O
pacote de residuos deve ser reciclado. A incineragao ou o aterro somente deverdo
ser considerados quando a reciclagem nao for viavel. Nao se desfazer deste
produto e do seu recipiente sem tomar as precaucdes de seguranga devidas.
Cuidados sao necessérios quando manusear recipientes vazios que ndo foram
limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. O vapor de residuos dos produtos pode criar atmosfera
altamente inflaméavel ou explosiva dentro do recipiente. Nao corte, solde ou triture
recipientes usados, salvo se tiverem sido perfeitamente limpos internamente. Evite
a disperséo do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos
de agua, fossas e esgoto.

SECAO 14: Informacdes sobre transporte
TERRESTRE MARITIMO AEREO
14.1 Namero ONU UN1263 UN1263 UN1263
14.2 Denominacéao TINTA TINTA PAINT
da ONU
apropriada para o
embarque
Data da ultimarevisdo/Data  :12-1-2018 Péagina: 11/14
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SECAO 14: Informacgdes sobre transporte

14.3 Classe(s) de

risco parao

transporte

Classe 3

Classe secundaria -

14.4 Grupo de i
embalagem

14.5 Perigo ao
meio ambiente

Poluente maritimo Nao.

Substancias de
poluentes
marinhos

Nao.

N&o disponivel.

No.

14.6 PrecaucBes |Transporte nas dependéncias do usuario: transporte sempre em recipientes fechados,
especiais parao |seguros e mantidos na vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estao cientes
usuario dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

NUmero de Risco 30

Programas de
Emergéncia
("EmS")

F-E, S-E

14.7 Transporte em grande : N&o aplicavel.
volume de acordo com o

anexo do MARPOL e do

codigo IBC (Contéiner

intermedidrio para carga a

granel (IBC-Intermediate

Bulk Container)

Informacdes Disposicfes Especiais
adicionais 640 (E)

Isencdo de substancia
viscosa
Em tamanhos inferiores aos
450 litros, ao abrigo dos
termos of 2.2.3.1.5,
este produto ndo esté sujeito
as disposicdes da ADR.

Cadigo para tineis
(D/E)

Isencéo de substancia
viscosa
Em tamanhos de embalagem
até 30 litros (inclusive), ao
abrigo dos termos 2.3.2.5, este
produto ndo esté sujeito aos
requisitos de embalagem,
rétulo e marcacdo do Codigo
IMDG, mas continua a ser
necessaria a documentagéo
completa e a afixacédo de
cartazes das unidades de

transporte de carga.

Secao 15. Informacodes sobre requlamentacoes

Norma ABNT NBR 14725 vigente. Norma Regulamentadora n° 26. Resolucéo 5232 de 14 dezembro de 2016.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)
Nao relacionado.

Convencdo de Estocolmo para poluentes organicos persistentes

Nao relacionado.

Convencdo de Roterda sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Data da ultima revisdo/Data 1 12-1-2018
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Nao relacionado.
Nao relacionado.

Australia
Canada
China
Europa
Japéo

Maléasia

Nova Zelandia
Filipinas

Republica da Coréia
Turquia

Taiwan

Estados Unidos

. Pelo menos um componente néo esta listado.
: Pelo menos um componente nao esté listado.
. Pelo menos um componente néo esta listado.
: Pelo menos um componente nédo esta listado.

: Inventéario do Japao (ENCS = Substéancias Quimicas Novas e Existentes):

Pelo menos um componente nao esta listado.

Inventéario do Japao (ISHL): Pelo menos um componente néo esté listado.

: Pelo menos um componente ndo esta listado.
: Pelo menos um componente nédo esta listado.
: Pelo menos um componente ndo esta listado.
. Pelo menos um componente n&o esta listado.
. Pelo menos um componente n&o esta listado.
. Pelo menos um componente n&o esta listado.
: Pelo menos um componente ndo esta listado.

Secao 16. Outras informacdes

Historico
Data de impresséao

Data da ultima revisao/
Data da revisao

Data da edicdo anterior
Versao

Significado das
abreviaturas

;:'

: 12-1-2018
: 12-1-2018

. 18-5-2017
4
. ATE = Toxicidade Aguda Estimada

BCF = Fator de Bioconcentracao

GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificacdo e Rotulagem de

Produtos Quimicos

IATA = Associagdo Internacional de Transporte Aéreo

IBC = Recipiente intermediario a granel

IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de particao da agua

MARPOL = Convencgéo Internacional para a Prevencado da poluigdo por Navios,
1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluicdo da marinha)

UN = Nagbes Unidas

Data da ultima revisdo/Data
darevisao

1 12-1-2018
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Secao 16. Outras informacdes

Observacao ao Leitor

NOTIFICACAO IMPORTANTE A informac&o deste documento é baseada no nosso atual conhecimento e nas
leis em vigor. Qualquer usuario que faz uso do produto para outra finalidade que néo aquela especificamente
recomendada no boletim técnico, sem antes obter nossa confirmagdo por escrito da adequabilidade do
produto para a finalidade pretendida, assume o risco deste procedimento. O usudrio é sempre responsavel
por adotar todos os cuidados necessdarios para cumprir as exigéncias das normas e legislacGes locais.
Sempre leia a Ficha de InformacSes do Material e o Boletim Técnico para este produto. Todas as
recomendacdes ou quaisquer declaracdes sobre o produto (nesta ficha de informacdes ou em outro
documento) estdo corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento atual, mas ndo temos controle
sobre a qualidade ou as condi¢des do substrato ou muitos outros fatores que afetam o uso e a aplicagdo do
produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nds de outro modo, ndo aceitamos qualquer
tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuizo proveniente de sua
utilizagdo. Todos os produtos fornecidos e as recomendacfes estabelecidas estdo sujeitos aos nossos
requisitos padrdes e condi¢cbes de venda. O usuério deve requerer uma coépia deste documento e revé-la
cuidadosamente. O conteldo desta ficha de informac8es esta sujeito a modificagdes periddicas baseada na
nossa experiéncia e politica de desenvolvimento continuo. O usuario é responsavel por verificar se esta ficha
de informagdes esta atualizada antes de utilizar o produto.

Nomes comerciais mencionados nesta ficha de informacdes sdo marcas registradas licenciadas
ou pertencentes a AkzoNobel.

Escritdrio Central
AkzoNobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands
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